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made for garden

Instructiuni de utilizare pentru motocoasa cu trimmer

HECHT 5056

Felicitari pentru achizitionarea produsului marca HECHT.
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Tnainte de a folosi acest produs, v rugam s3 cititi cu atentie manualul producitorului!

FELICITARI PENTRU ACHIZITIONAREA PRODUSULUI HECHT. Acest manual contine informatii importante
despre siguranta, instalare, utilizare, intretinere, depozitare, si depanare. Pastrati instructiunile intr-un loc
sigur pentru a putea gasi informatiile in viitor sau pentru alti utilizatori. Avand in vedere dezvoltarea
tehnologica constanta si adaptarea la cele mai noi standarde de exigenta ale UE, pot exista unele modificari
de design fara o notificare in prealabil. Fotografiile sunt doar in scop ilustrativ si este posibil sa nu se
potriveasca exact cu produsul. Nu vor fi luate Tn considerare nici o plangere legala cu privire la acest manual
de instructiuni. Daca aveti nelamuriri, contactati importatorul sau distribuitorul.
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DESCRIEREA PRODUSULUI
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Maner principal

Maneta de acceleratie a motorului
Manerul demarorului motorului
Partea superioara a manerului
Maneta de retragere a manerului
Partea inferioara a manerului
Roata

. Toba de esapament cu aparatoare

Scutul capului cu trimmer
Capul cu trimmer
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Firul trimmerului
Bujia

. Pompa de amorsare

Filtru de aer

Carcasa motor

Capac rezervor de combustibil si
orificiu de umplere

Maneta pentru coborérea
mecanismului de taiere (activeaza
rotirea capului cu trimmer)



GHID DE ILUSTRATII
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Maneta de acceleratie

Méaner demaror

Bara pentru coborarea mecanismului de taiere

Manetd pentru coborarea mecanismului de tdiere
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SPECIFICATII

Motorul
Motor — 4 timpi, un cilindru, OHV v
Puterea maxima a motorului la 3600 rpm 2,9kw/3,9CP
Turatia maxima de functionare a motorului (rpm) 3600 / min.
Capacitatea cilindrica a motorului 173,9 cm3

Cuplul maxim

10,9 Nm / 2500 min.

Alezaj x Cursa 70 x 45,2 mm
Sistem de racire pe aer v
Sistem de lubrifiere — pulverizare v
Distanta dintre electrozii bujiei 0,7+0,1 mm
Cuplul bujiei 18 £ 2 Nm
Capacitatea rezervorului de combustibil 1l
Tipul de combustibil - benzina fara plumb v
Cifra octanica minima 92
Capacitatea rezervorului de ulei 0,551
Ulei de lubrifiere SAE 10W-30
Ulei recomandat HECHT 4T

Motocoasa

Diametrul de taiere a trimmerului (cm/inch)

56 cm / 22 inch

Intervalele de ajustare a Tnaltimii

42,8 /61,8 /101,3 mm

Treptele de ajustare a Tnhaltimii

3

Viteza maxima a capului cu trimmer

3400 / min.

Diametru firului trimmerului (cm/inch)

4 mm / 0.155 inch

Lungimea firului trimmerului (cm/inch)

38 cm / 15 inch

Diametrul firului trimmerului (cm/inch)

@ 35cm /14 inch

Greutate

33 kg

Conditii de utilizare

0°C - +32°C

Nivelul de presiune acustica masurat la pozitia utilizatorului,
conform normei EN I1SO 11688-2

LPA = 87,1 dB (A)

Specificatiile pot suferi modificari fara o instiintare in prealabil.
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SIMBOLURI DE SIGURANTA

Produsul trebuie utilizat cu grija. De aceea, au fost lipite unele etichete pe produs, pentru a
va aminti de masurile principale pe care trebuie sa le luati in timpul utilizarii. Semnificatia
acestora este prezentata mai jos.

Aceste etichete sunt considerate o parte a produsului si nu trebuie indepartate sub nici o
forma. ATENTIE! Mentineti semnele de sigurant3 vizibile clar pe produs. Inlocuiti-le daca
lipsesc sau sunt deteriorate.

O intelegere corecta a acestor simboluri va vor permite sa utilizati mai bine produsul si mai
in siguranta. Va rugam sa le studiati si sa le invatati semnificatia.

>

Scopul urmatoarelor simboluri este sa va aminteasca de masurile de precautie care trebuie
luate pe parcursul utilizarii.

=

Cititi manualul de instructiuni

Risc de accidentare la obiectele aruncate.

Exista risc de accidentare la piesele rotative!

Pentru produsele cu roti, tundeti de-a lungul pantelor, niciodata in sus si in jos.

Asigurati-va ca mecanismul de tdiere nu intra in contact cu pietre, nisip, fire sau alte obiecte
strdine cand porniti si in timpul lucrului.

Folositi protectie pentru ochi si urechi.

Purtati Tncaltaminte de protectie cu talpa antiderapanta.

Risc de arsuri. Pastrati distanta de siguranta fata de piesele fierbinti ale produsului.

CHEO®O %P>

Atentie! Nu atingeti piesele mobile ale produsului inainte de a se opri complet. Lama
masinii de tuns iarba continua sa se roteasca dupa ce ati oprit produsul.

Mentineti la o distanta de siguranta fata de persoanele din jur sau animalele domestice.

Verificati joja Tnainte de utilizare. Completati daca este necesar.
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Risc de explozie! Nu alimentati cu benzina daca motorul este pornit.

Atentie la noxele toxice!

Simbol starter cu recul

Nu detasati si nu demontati dispozitivele de siguranta.

Deconectati bujia inainte de orice operatiune de service la produs.

Atentie! Nu utilizati produsul intr-un mediu inchis sau aerisit insuficient. Risc de inhalare
gaze toxice!

Combustibilul este foarte inflamabil; Tnainte de a alimenta, va rugam sa asteptati ca motorul
sa se raceasca timp de aprox. 15 minute.

Date LWA cu privire la nivelul de zgomot in dB.

Pastrati la distanta picioarele si mainile.

Capacitatea cilindrica

Puterea maxima a motorului

Greutate

Diametrul de taiere al trimmerului

Diametrul firului trimmerului

Viteza maxima a capului cu trimmer

Produsul este in conformitate cu standardele UE in vigoare.
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Ulei

Buton de amorsare
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1) Maneta pentru cobordrea mecanismului de taiere (activeaza rotatia capului cu
trimmer);
2) Bara pentru cobordrea mecanismului de taiere

» _Sof ., &
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Pastrati distanta de siguranta minima de 15 m fata de alte persoane si animale.

Directia de rotatie

Purtati imbracaminte de protectie, casti si ochelari de protectie, manusi si incaltaminte de

protectie
ON/ ON / OFF
OFF
iﬁ Combustibil

Numarul Articolului de Identificare

Nu inlocuiti niciodata dispozitivul de taiere cu piese metalice si folositi doar masina de tuns

iarba (capuri de taiere si elemente de taiere) care sunt potrivite pentru a fi utilizate la viteza

de utilizare a trimmerului. Folositi doar un fir de taiat original. Este interzisa folosirea de fire
metalice, in locul unora de plastic.

ACCESORII RECOMANDATE

KANYSTRS5 L HECHT 4T HECHT 5

CANISTRA DE BENZINA DE 51 ULEI DE MOTOR KIT SERVICE

myery

505600002

FIR TRIMMER (4 BUC.}

HECHT 900102

CASTI DE PROTECTIE
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MANUAL DE UTILIZARE

ATENTIE! VA RUGAM SA CITITI INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE! Cititi toate instructiunile inainte de
utilizare. Acordati o atentie deosebita instructiunilor de siguranta.

Acordati o atentie deosebita instructiunilor evidentiate mai jos:

A AVERTIZARE! Acest cuvant de avertizare indicd o situatie ce se poate dovedi periculoasa si avea ca
rezultat moartea sau o accidentare serioasa, daca nu este respectat.

& ATENTIE: Un cuvant de avertizare. Daca nu se respecta instructiunile, va avertizam cu privire la un
posibil pericol de lezionare minora si/sau deteriorarea produsului si a proprietatii.

o Mesaj important.

Nota: Furnizeaza informatii utile.

CONTINUT

DESCRIEREA PRODUSULUI
GHID DE ILUSTRATII
SPECIFICATII
SIMBOLURI DE SIGURANTA
ACCESORII RECOMANDATE
CONDITII DE UTILIZARE
INSTRUIRE
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA SPECIFICE
LEZIUNI DE STRES REPETAT
MASURI DE SIGURANTA PENTRU ECHIPAMENTUL DE TAIERE
CAPUL CU TRIMMER SI FIR
PREGATIREA
ZONA DE LUCRU
FOLOSIREA PRODUSELOR PE BENZINA
UTILIZAREA MOTORULUI
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE
MASURI DE PREVENIRE SI PRIMUL AJUTOR
RISCURI REZIDUALE
DESPACHETAREA
ASAMBLAREA
INAINTE DE A PORNI MOTORUL
COMBUSTIBILUL
ALIMENTAREA
ULEIUL DE MOTOR
VERIFICAREA NIVELULUI DE ULEI S| COMPLETAREA
VERIFICARI INAINTE DE UTILIZAREA MOTORULUI
UTILIZAREA LA ALTITUDINI MARI
UTILIZAREA
PORNIREA MOTORULUI
OPRIREA MOTORULUI
CONTROL
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TINGRUIRE SI INTRETINERE
INTRETINEREA PRODUSULUI
CUM SA INLOCUITI FIRUL TRIMMERULUI
CUM SA AJUSTATI INALTIMEA DE TAIERE
DEPLASAREA CURELEI TRAPEZOIDALE
INTRETINEREA MOTORULUI
VERIFICARI SI PLANUL DE INTRETINERE
SCHIMBUL DE ULEI
FILTRUL DE AER
BUJIA
TOBA DE ESAPAMENT
SEDIMENTELE DE CARBON
SISTEMUL DE ALIMENTARE
AJUSTARI ALE MOTORULUI
CURATAREA
DEPOZITAREA
DEPOZITAREA IN AFARA SEZONULUI
SCOATEREA DIN DEPOZITARE
DEPOZITAREA COMBUSTIBILULUI
TRANSPORTUL
DEPANAREA
SERVICE SI PIESE DE SCHIMB
DEBARASAREA
GARANTIA PRODUSULUI
GARANTIA MOTORULUI
DECLARATIA DE CONFORMITATE
PIESE DE SCHIMB
CONFIRMAREA FAMILIARIZARII CU UTILIZAREA PRODUSULUI

CONDITII DE UTILIZARE

A ATENTIE! VA RUGAM SA CITITI ACESTE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE! Cititi toate instructiunile Thainte
de utilizare. Acordati o atentie deosebita instructiunilor de siguranta. Respectati intotdeauna instructiunile
de instalare, utilizare, intretinere, curdtare, depozitare si debarasare a deseurilor recomandate in acest
manual.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI SI A MASURILOR DE SIGURANTA POATE AVEA CA REZULTAT
DETERIORAREA PRODUSULUI SAU ACCIDENTARI SERIOASE, CHIAR FATALE.

Dacd observati deteriorari de transport sau fin timpul despachetarii, anuntati imediat furnizorul
dumneavoastra. NU UTILIZATI PRODUSUL!
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TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICE
Acest produs este aprobat exclusiv pentru a fi utilizat:

- In conformitate cu instructiunile descrise si cele de siguranta specificate in acest manual de
utilizare

- motocoasa este potrivita pentru a fi utilizata cu capul cu fir la taiere ierbii din gradina, pe langa
paturile de flori si in jurul copacilor sau stalpilor de la garduri.

- produsul nu a fost conceput pentru a taia garduri vi sau tufisuri.

Orice alta utilizare nu este conform scopului prevazut.

Daca produsul este utilizat in alt scop decat cel pentru care a fost conceput sau se fac modificari
neautorizate, garantia legala si responsabilitatea legala pentru defecte, precum si raspunderea din partea
producatorului va fi anulata.

Nu suprasolicitati produsul — a se utiliza doar in intervalul de performanta pentru care a fost proiectat. Un
produs conceput pentru un anumit scop are performante mai bune si este mai sigur decat unul care are o
functie asemanatoare. De aceea, trebuie sa utilizati intotdeauna un produs ce corespunde pentru un anumit
scop.

Va rugam sa retineti ca produsele noastre nu au fost concepute pentru a fi utilizate in aplicatii comerciale
sau industriale. Nu ne asumam raspunderea pentru produs daca a fost utilizat Tn aceste conditii sau altele
asemanatoare.

Atunci cand este necesar, respectati indrumarile si reglementarile legale pentru a preveni un accident in
timpul utilizarii.

ATENTIE! Nu utilizati produsul in apropierea altor persoane, mai ales a copiilor sau a animalelor de
companie

Utilizatorul este responsabil pentru toate daunele cauzate tertilor si proprietatii acestora.

0 Pastrati acest manual de instructiuni la indemana si utilizati-l ori de cate ori aveti nevoie de mai multe
informatii. Daca nu intelegeti unele dintre aceste instructiuni, contactati distribuitorul dvs.

INSTRUIRE

ATENTIE! Utilizatorii trebuie sa primeasca instruirea corespunzatoare referitoare la utilizarea, ajustarea si
utilizarea produsului, inclusiv operatiunile interzise.

¢ Nu este necesara nici o calificare exceptand parcurgerea manualului de instructiuni

¢ Nu permiteti niciodata copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instructiuni sa utilizeze produsul.
Reglementarile locale pot limita varsta utilizatorului.

¢ Produsul nu trebuie utilizat de catre persoane cu capacitati senzoriale si mentale reduse, de catre copii
sau persoane cu mobilitate redusa. Persoanele fara experienta sau cunostinte trebuie sa fie intotdeauna
supravegheate de o persoana responsabila. Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat de catre copii
sau persoane cu o mobilitate redusa sau forma fizica slaba. Le recomandam femeilor insarcinate sa
contacteze doctorul inainte de a utiliza acest produs.
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* Respectati reglementarile nationale/locale cu privire la orele de lucru (va rugam, contactati autoritatile
locale).

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

e Familiarizati-va cu produsul dvs. Cititi cu atentie manualul de utilizare. Invatati care sunt aplicatiile sale
si limitele precum si posibilele pericole asociate cu acest produs. Familiarizati-va cu controalele
produsului si cum sa le utilizati.

¢ Aveti grija cand lucrati, concentrati-va la ceea ce faceti si folositi-va bunul simt. Un moment de neatentie
in timpul utilizarii poate avea ca rezultat pierderea controlului asupra produsului.

¢ Nu utilizati acest produs daca sunteti obositi, bolnavi sau sub influenta alcoolului, a drogurilor sau a unor
medicamente.

¢ Nu apropiati mainile si picioarele in apropierea pieselor rotative.

 Nu va aplecati prea tare. Aveti grija cum pésiti si pdstrati-va echilibrul in permanenta. in acest fel, veti avea
un control mai bun asupra produsului in situatii neprevazute.

« indepartati orice cheie de reglare sau cheie fixa inainte de a porni produsul.

¢ Nu lasati echipamentul nesupravegheat in zona de lucru.

ATENTIE! Toate masurile de prevenire a pornirii si controalele utilizate in prezenta utilizatorului trebuie sa
fie functionale si verificate cu regularitate. Sistemele de siguranta sau caracteristicile nu trebuie
modificate sau detasate.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA SPECIFICE

¢ Nu folositi produsul in apropierea altor persoane - in special copiii - si animale. Opriti lucrul, rdmanand in
acelasi timp n apropiere. in orice moment, asigurati distanta de sigurants de aproximativ 15 m. Existd riscul
de a se arunca pietre si pietris, care pot cauza prejudicii.

¢ Mergeti la pas, nu alergati.

¢ Produsul a fost conceput pentru a fi utilizat cu doua maini. Degetul mare si degetele trebuie sa tina ferm
manerul. Nu lucrati niciodatd cu o singurd mana. Tn locatia unde lucrati, folositi intotdeauna cureaua de
umar.

¢ Asigurati-va ca mecanismul de tdiere nu intra Tn contact cu pietre, pietris, sirme sau alte obiecte straine la
pornire si in timpul utilizarii.

e Feriti-va de firul trimmerului. Acesta poate provoca leziuni grave.

ATENTIE! Nu incercati niciodata sa opriti elementele de taiere cu mana. Asteptati intotdeauna pana se
opresc de la sine. Mecanismul de taiere continua sa se roteasca cateva secunde dupa ce motorul este
oprit.

o Utilizati doar un fir pentru trimmer original. Utilizarea unei lame de metal in loc de una de plastic este
interzisa.

* Nu folositi produsul pentru taierea ierbii care nu este la sol, de exemplu iarba care creste pe pereti, pietre,
etc.

¢ Nu va deplasati cu produsul pornit pe un drum sau o carare pietruita.

¢ Asigurati-va ca orificiile de aerisire nu sunt infundate.

¢ Opriti-va si deconectati produsul atunci cand lasati produsul intr-un loc. Asteptati ca toate piesele mobile
sa se opreasca si, daca este necesar, securizati produsul inainte de a pleca.
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* Tnainte de a utiliza produsul, verificati intotdeauna daca firul trimmerului, mosorul sau alte componente
ale mecanismului de tdiere sunt uzate sau deteriorate. inlocuiti piesele uzate sau deteriorate.

¢ Folositi doar piese de schimb sau componente pe care producatorul le livreaza si recomanda.

e Nu Tncercati sa reparati singuri produsul. Orice operatiune care nu este specificata Tn acest manual
TREBUIE REALIZATA DOAR INTR-UN CENTRU DE SERVICE AUTORIZAT.

FRACTURI LA STRES REPETAT

¢ Se intelege prin aceasta ca schimbarea si tensiunea musculara la nivelul degetelor, a mainilor, a bratelor si
a umerilor poate provoca durere, umflaturi, slabiciuni si durere extrema in aceste parti. Anumite activitati
repetitive va expun la riscul aparitiei de fracturi la stres repetat (RSI).

¢ Pentru a reduce aparitia fracturii la stres, urmati urmatoarele sfaturi:

¢ Nu expuneti incheietura intr-o pozitie sucitd, Tndoita sau intinsa.

¢ Luati pauze pentru a evita fortari repetitive si lasati mainile sa se odihneasca. Reduceti din viteza si forta
aplicatd, in cazul in care faceti miscari repetitive.

¢ Faceti exercitii pentru a va intari incheietura sau muschii bratului.

e Consultati medicul dumneavoastra daca simtiti furnicaturi, slabiciuni sau durere la nivelul degetelor,
mainilor, incheieturilor sau a bratelor. Cu cat fracturile de stres sunt diagnosticate mai devreme, cu atat este
mai probabil sa preveniti deteriorarea permanenta a nervilor si a muschilor.

¢ Daca nu urmati aceste sfaturi, va puteti deteriora grav sanatatea.

MASURI DE SIGURANTA PENTRU MECANISMUL DE TAIERE

ATENTIE! Opriti intotdeauna motorul atunci cand ceva s-a blocat la mecanismul de taiere. Nu indepartati
niciodata obiectul care a blocat mecanismul de tdiere daca motorul este pornit. Daca motorul este pornit,
mecanismul de tdiere se poate activa brusc dupa deblocare si poate provoca o leziune grava.

CAPUL TRIMMERULUI CU FIR

e Utilizati mecanismul de taiere potrivit.
e Utilizati doar un cap de taiere cu trimmer original sau un disc de taiere furnizat de producator.
¢ Un fir prea lung poate fi corectat de cutit dupa ce ati pornit produsul si a fost setata deja lungimea firelor.

PREGATIRE

¢ Pastrati toate aparatorile si deflectoarele la locul lor si intr-o stare buna.

e Nu lucrati cu un produs deteriorat, incomplet, sau ajustat fard acordul producatorului. Nu utilizati
niciodatd produsul cu un echipament de protectie defect. inainte de utilizare, verificati starea produsului, in
special conexiunile electrice, comutatoare si capace de protectie.

e Nu lucrati cu un produs deteriorat, incomplet, sau ajustat farda acordul producatorului. Nu utilizati
niciodatd produsul cu un echipament de protectie defect. inainte de utilizare, verificati starea produsului, in
special conexiunile electrice, comutatoare si carcase de protectie.
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ZONA DE LUCRU

¢ Nu utilizati produsul in atmosfere explozive, cum ar fi in prezenta lichidelor inflamabile, gaze sau praf.
Produsul genereaza scantei care pot aprinde praful si gazele.

o Verificati terenul pe care doriti sa utilizati produsul si indepartati orice obiecte care pot fi prinse sau
proiectate, cum ar fi pietre, bucati de sticla, cuie, fire, jucarii, bete, etc. Utilizati produsul doar pe o
suprafata sigura si pe lumina buna!

e Nu utilizati niciodata produsul pe timp de ploaie si furtuni, mai ales cand exista riscul producerii de
fulgere.

¢ Nu utilizati produsul pe o suprafata alunecoasa.

e In timpul lucrului, asigurati-va c3 aveti o pozitie ferma. Aveti mare grijd mai ales atunci cand lucrati pe
teren inclinat.

UTILIZAREA PRODUSELOR PE BENZINA

e Cand lucrati cu un produs pe benzina, nu utilizati niciodata forta bruta. Acest produs, care a fost conceput
pentru a cosi iarba, functioneaza mai bine si mai sigur in acest scop, de aceea trebuie sa utilizati intotdeauna
produsul corespunzator pentru o anumita sarcina.

¢ Performantele unui motor pe benzind montat pe un anumit produs, poate sa nu dezvolte puterea bruta
nominald. Acest lucru este cauzat de mai multi factori, de exemplu componente uzate (evacuare, incarcare,
racire, carburator, filtru de aer, etc), limitari in aplicare, conditiile de functionare ambientale (temperatura,
umiditate, altitudine) si diferentele de la un motor la altul.

UTILIZAREA MOTORULUI

ATENTIE! in timpul functionarii, motorul eman3 monoxid de carbon. Acesta este un gaz incolor, inodor,
otravitor. Inhalarea de monoxid de carbon poate provoca greata, lesin, probleme reproductive si chiar
moartea.

ATENTIE! Orice motor genereaza caldura in timpul functionarii. Unele piese ale motorului si amortizorul
pot deveni foarte fierbinti in timpul utilizarii. Daca sunt atinse, pot cauza arsuri grave. Daca se afla in
apropierea unor materiale inflamabile, de ex. frunze, iarba, tufe, etc. se pot aprinde.

¢ Nu porniti motorul intr-un spatiu inchis, unde se poate acumula monoxid de carbon.

¢ Nu inclinati produsul pentru a evita rasturnarea acestuia si scurgerea de benzina si ulei.
¢ Opriti motorul inainte de a pleca de langa produs sau cand alimentati.

ATENTIE! Acordati atentie la instructiunile de siguranta si avertizarile de la capitolul COMBUSTIBIL.

ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE

e Purtati protectie pentru ochi! Utilizarea produsului poate avea ca rezultat aruncarea de obiecte straine in
ochi, cauzand daune oculare grave. Ochelarii normali nu sunt suficienti pentru a proteja ochii. De exemplu,
ochelarii de corectie sau de soare nu ofera o protectie potrivita din cauza ca nu au o sticla speciala de
siguranta si nu sunt Tnchisi suficient pe margini.
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ATENTIE! Produsul este foarte zgomotos.

¢ Purtati protectie corespunzatoare impotriva zgomotului! Efectul zgomotului poate cauza deteriorarea sau
pierderea auzului. Faceti pauze regulate. Limitati timpul zilnic de expunere.

¢ Purtati Intotdeauna incaltaminte solida cu talpa antiderapanta. Risc de leziuni ale picioarelor sau de
alunecare pe suprafete umede sau alunecoase. inciltdmintea antiderapantd v protejeazd de leziuni si
asigura o pozitie corespunzatoare.

¢ Echipamentul de protectie cum ar fi o masca de praf sau o casca pentru conditiile potrivite, va reduce
riscul de leziuni, mai ales cand produsul genereaza praf sau exista riscul de a va lovi capul de obiecte.

e Dupa o utilizare prelungita a produsului, este posibil sa aveti probleme cu circulatia in maini. Cu toate
acestea, ati putea prelungi timpul de utilizare atunci cand purtati manusi adecvate si luand pauze regulate.
Amintiti-va ca timpul de utilizare a produsului se poate scurta ca rezultat al circulatiei slabe, temperatura
exterioara scazuta sau o aderenta puternica a produsului in timpul functionarii.

« in timp ce tundeti, purtati intotdeauna pantaloni lungi. Nu lucrati desculti sau in sandale.

e Imbracati-vd corespunzitor. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Tineti parul, imbracdmintea si manusile la
distanta de piesele mobile. Hainele largi, bijuteriile sau parul lung se pot prinde in piesele in miscare.

MASURI DE PREVENIRE S| PRIMUL AJUTOR

Nota: Vd recomanddm sd aveti la dvs:

- Un extinctor corespunzator (zapada, pudra, halotron).

- Trusa de prim ajutor complet echipata, la indemana utilizatorului sau a persoanei care il insoteste.

- Telefon mobil sau un alt produs pentru apelarea rapida a unui serviciu de urgenta

- O persoana insotitoare familiarizata cu principiile de prim ajutor. Persoana care va insoteste trebuie
sa pastreze distanta de siguranta fata de zona de lucru, dar trebuie sa va poata vedea in orice
moment.

ATENTIE! in caz de leziuni, procedati intotdeauna in conformitate cu principiile de prin ajutor.

* Daca cineva se taie, acoperiti rana cu un bandaj curat (din panza) si apasati ferm pentru a opri sdngerarea.
¢ Daca pielea este arsa, evitati mai intdi expunerea cu sursa de caldura. Raciti cu apa, de preferabil de 4-8
°C, zonele afectate intr-o masura mai mica. Nu aplicati unguente, creme sau pudre pe zona afectata. Cea
mai buna modalitate este sa utilizati o compresa umeda, de exemplu o batista sau un prosop. Apoi prindeti
compresa si, daca este necesar, contactati un medic.

* Persoanele cu o circulatie slaba care sunt expusi la vibratii excesive pot suferi leziuni la vasele de sdange
sau la sistemul nervos. Vibratiile pot cauza urmatoarele simptome la degete, maini sau incheieturi:
amorteala, furnicaturi, durere, senzatia de intepatura, alterarea culorii pielii sau a pielii. Daca apar astfel de
simptome, contactati un medic!

¢ Nu permiteti ca benzina sau uleiul sa intre Tn contact cu pielea dvs. Tineti benzina si uleiul departe de ochi.
Daca benzina sau uleiul intra in contact cu ochii, spalati imediat cu apa curata. Daca iritatia persista,
contactati imediat un medic.

¢ Intoxicatia cu monoxid de carbon poate cauza moartea! Primele semne ale intoxicatiei cu monoxid se
aseamana simptome asemanatoare gripei, cum ar fi dureri de cap, ameteala si/sau greata. Daca prezentati
aceste simptome, luati aer proaspat cat de repede! Trebuie sa solicitati ajutor medical.
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TN SITUATIA UNUI INCENDIU:

e Daca motorul ia foc sau iese fum de la acesta, opriti produsul si distantati-va undeva unde sa fiti in
siguranta.

¢ Pentru a opri incendiul, utilizati un extinctor corespunzator (zdpada, pudra, halotron).

e NU VA PANICATI. O reactie de panicd poate cauza mai multe daune.

RISCURI REZIDUALE

Chiar daca produsul este utilizat in conformitate cu instructiunile, este imposibil de eliminat toate riscurile
asociate cu functionarea sa. Urmatoarele riscuri pot sa apara, riscuri rezultate din constructia sa:

CONSECINTELE POSIBILE SUNT INDICATE IN PARANTEZE.

e Pericole mecanice, cauzate de rotirea sistemului de tdiere (tdierea sau amputarea mainilor sau a
picioarelor), aruncarea de obiecte de la produs (lezionarea la obiectele aruncate), fisurarea
sistemului de taiere (lezionare la piesele aruncate ale sistemului de taiere), defectiune la sistemul de
control al motorului sau a controalelor, ceea ce duce la o pornire neasteptata cu sistemul de taiere
conectat, o crestere neasteptata a turatiilor/depasirea turatiilor (tdiere, amputare sau agatarea
mainilor si picioarelor la produs).

e Pericole electrice, cauzate de piesele sub tensiune ale sistemului electric — contact direct, sau piese
care pot fi sub tensiune mare in conditii defectuoase — contact indirect, de exemplu atingand cablul
bujiei (leziuni electrice).

e Pericol termice — piesele fierbinti ale motorului, inclusiv piese care se pot infierbanta prin radiatie
termica. (Leziuni prin arsuri si opdrire la contact prin neatentie).

e Pericol de zgomot cauzat de motor, angrenaj si sistemul de taiere, inclusiv rezonanta pieselor fixe
ale produsului. (Disconfort, pierderea temporara a auzului, pierderea auzului, pierderea echilibrului,
pierderea cunostintei, stres).

e Pericole de vibratii de la motor, maner. (Disconfort, probleme neurologice, vasculare, de oase si de
incheieturi, cum ar fi “boala degetelor albe”).

e Materiale/substante periculoase cauzate de gazele de evacuare, combustibil. (Probleme de
respiratie cauzate de inhalarea de gaze periculoase si rani ale pielii de la contactul cu lichide
daunatoare).

e Pericole combinate — O postura incorectd a corpului sau un efort excesiv precum si o constructie
necorespunzatoare sau pozitia controalelor mainilor, inclusiv o desconsiderare a anatomiei mainilor
omului, cu referire la constructia manerului si echilibrul produsului. (Disconfort, oboseala, leziuni
musculare si osoase, pierderea controlului). Piesele fierbinti ale motorului/scurtcircuit combinat cu
scurgeri din combustibil/rezervor (Arsuri si oparire din cauza focului).
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DESPACHETAREA

* Verificati cu atentie toate piesele dupa ce ati scos produsul din cutie.

¢ Nu debarasati materialele de ambalare pana cand nu ati analizat cu atentie daca nu a ramas in ele o piesa
a produsului.

e Componentele ambalajului (pungi de plastic, agrafe, etc) nu trebuie lasate la indemana copiilor; ar putea
crea unele pericole.

¢ Daca observati daune din timpul transportului sau despachetarii, instiintati-va furnizorul in cel mai scurt
timp. Nu utilizati produsul.

¢ Va recomandam sa padstrati ambalajul pentru o utilizare ulterioard. Materialele de ambalare trebuie sa fie
reciclate sau debarasate in conformitate cu legislatia Tn vigoare. Sortati partile ambalajului in functie de
material si predati-le centrelor de colectare corespunzatoare. Pentru mai multe informatii, contactati
autoritatile locale.

ATENTIE! Accesoriile se pot destrange in timpul transportului in pachet.

CONTINUTUL PACHETULUI

Corpul produsului, manere, manual de utilizare, fir pentru trimmer inlocuibil, cheie imbus, cheie pentru
bujie

vvvvvv

SCOATEREA TRIMMERULUI DIN CUTIE

Scoateti toate piesele libere din cutie, inclusiv sacul de piese.
Scoateti materialele de impachetare din jurul trimmerului.
Taiati cutia la colturi si coborati partile laterale ale cutiei pe jos.
Scoateti trimmerul din cutie.

PwWNPE

o Acest produs necesita asamblare. Produsul trebuie asamblat corespunzator inainte de utilizare.
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INAINTE DE A PORNI MOTORUL

AMESTECUL DE COMBUSTIBIL

Nota: Toate produsele HECHT echipate cu un motor pe benzind sunt testate pentru a fi in conformitate cu
cerintele foarte stricte cu privire la limitele de emisii la evacuare. Din fabricd, motoarele sunt testate si
ajustate timp de 8 minute. Astfel, este posibil ca unele componente cum ar fi toba de esapament sau alte
pdrti ale motorului s prezinte mici semne de uzurd. Va rugdm sa ne scuzati pentru acest lucru. Fard aceste
setdri si test, produsele dotate cu un motor pe benzind nu pot fi puse in functiune.

COMBUSTIBILUL

ATENTIE! Din cauza conditiilor de transport, produsul este livrat fara ulei de motor si combustibil. Din
acelasi motiv, unele timpuri de produse nu sunt livrate nici cu ulei in cutia de viteze. Thainte de a porni,
umpleti cu ulei si combustibil!

MOTORUL ESTE CONCEPUT PENTRU A FUNCTIONA CU BENZINA FARA PLUMB — NATURAL 95 (SUPER 95).
Utilizati benzina curata, proaspata, fara plumb, de calitate.

ATENTIE: Acest produs este echipat cu un motor in 4 timpi si trebuie utilizat exclusiv cu benzina pura,
FARA ulei!

ALIMENTAREA

ATENTIE! Opriti motorul. Nu detasati niciodata capacul si nu adaugati combustibil cind motorul este in
functiune sau este fierbinte. Dupa oprirea motorului, asteptati ca motorul si componentele sistemul de
evacuare sa se raceasca de tot.

Detasati capacul rezervorului de combustibil (imag. 5A).

Umpleti cu benzind pana la max. 1 cm de la marginea orificiului de umplere al rezervorului.
Nu umpleti peste limitd! Tnainte de pornirea motorului, stergeti benzina varsata.

Toate capacele rezervorului si a recipientelor trebuie sa fie puse la loc si stranse.

PWNPE

ATENTIE! Nu alimentati niciodata cu benzina intr-o incapere.

o Nu fumati si nu folositi o flacara deschisa in timpul alimentarii.

e Asigurati-va ca sunteti la o distanta sigura de caldura, scantei sau flacari.

e Daca s-a varsat benzind, nu porniti motorul. Curatati imediat benzina varsata. Transportati produsul
din zona unde s-a varsat benzina si asteptati ca vaporii sa se risipeasca pentru a evita posibilitatea
producerii unui incendiu.

e Nu utilizati benzina ce contine etanol. Nu mestecati ulei cu benzina. Pentru a proteja motorul, ca
recomandam sa utilizati un stabilizator de combustibil, disponibil la statiile de benzina.

e Asigurati-va cad nu patrunde apa si reziduuri in rezervor.

e Combustibilul nu trebuie sa fie mai vechi de 14 zile.
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Nota: Combustibilul poate deteriora vopseaua si unele tipuri de plastic. Cdnd completati cu benzind, aveti
grija sa nu vdrsati pe ldngd. Deteriordrile cauzate de vdrsarea benzinei nu sunt acoperite de garantie.

ULEIUL DE MOTOR

ATENTIE! Motorul a fost livrat fara ulei; asigura ca puneti ulei in motor inainte de a porni. Utilizati doar
tipurile de ulei recomandate mai jos.

O umplere cu ulei necorespunzatoare sau o cantitate insuficienta de ulei poate cauza daune ireparabile la
motor.

e Utilizati ulei pentru motoare in 4 timpi sau care indeplineste sau este superior cerintelor de
performante incadrate in clasa SF, SG, SH API sau altele echivalente.

e Pentru uz general pe tot parcursul anului, va recomandam SAE 10W-30 HECHT 4T.

e Pentru uz general pe timpul iernii va recomandam sa utilizati SAE 5W-40, HECHT 5W-40.

o Alegeti vascozitatea optima la ulei, care corespunde temperaturii ambientale la care urmeaza sa
utilizati produsul (imag. 6). NU AMESTECATI ULEIURILE!

VERIFICAREA NIVELULUI DE ULEI S| COMPLETAREA

Atentie! Verificati nivelul de ulei doar cand motorul este oprit si s-a racit. Produsul trebuie asezat pe o
suprafata dreapta.

1. Detasati capacul rezervorului de ulei / joja (imag. 7A) si uscati-o bine.

2. Introduceti joja complet Tn gura de umplere cu ulei, dar n-o strangeti. Apoi scoateti-o afara. Dupa ce
ati scos-o, cititi nivelul de ulei de pe joja.

3. Daca nivelul de ulei este aproape de limita sau sub aceasta (imag. 7), scoateti joja si completati cu
ulei de motor, pentru ca nivelul sa fie intre marcajul superior si cel inferior. Nu completati peste
limita.

4. Montati la loc joja.

Schimbati uleiul urmand indicatiile din capitolul INTRETINERE / SCHIMBUL DE ULEI.

VERIFICARI INAINTE DE UTILIZAREA MOTORULUI

Pentru siguranta dumneavoastra si pentru a maximiza durata de viata a produsului, este foarte important
sa luati cateva momente pentru a verifica starea motorului inainte de a-l utiliza. Asigurati-va ca remediati
orice problema veti gasi, sau contactati un service autorizat Thainte de a utiliza motorul.

TNAINTE DE A PORNI MOTORUL, VERIFICATI INTOTDEAUNA URMATOARELE:

Verificare completa: Asigurati-va ca nu exista scurgeri, piese destranse sau deteriorate la echipamentul pe
care este montat motorul.

- Nivelul de combustibil
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- Nivelurile de ulei (motor, angrenaj, lubrifiere, in functie de produs).
- Filtru de aer (daca este in dotare)

- Ofixare corespunzatoare a capatul bujiei

- Curatarea controalelor (comutatoare, manere)

- Echipamentul de siguranta si de protectie

- Dispozitivul, produsul la care este montat motorul

Tnainte de punerea in functiune, asigurati-vd ci toate suruburile sunt stranse si strangeti daci este
necesar.

ATENTIE! Asigurati-va ca solutionati orice problema intdmpinata, sau apelati la un dealer de service
pentru reparatii, inainte de a utiliza motorul. O intretinere necorespunzatoare la acest motor, sau
nesolutionarea unei probleme nainte de utilizare, poate cauza o defectiune in care sa fiti raniti grav sau
omorati.

LA ALTITUDINI MARI

Motoarele utilizate la altitudini mari (peste 1600 metri deasupra nivelului marii) necesita o atentie
deosebita, deoarece scade proportia amestecului de combustibil si aer, prin suprasaturatie. Acest lucru
cauzeaza o pierdere a puterii si un consum mai mare de combustibil. Pentru mai multe informatii, contactati
un centru de service autorizat.

UTILIZAREA

Instructiunile din acest manual se aplica doar la conditiile de utilizare normale. Daca utilizati motorul in
conditii severe, cum ar fi o solicitare mare permanenta, temperaturi mari sau cantitati de umiditate si
praf neobisnuit de mari, contactati service-ul dvs. pentru recomandari aplicabila necesitatilor dvs. si
modul in care trebuie sa utilizati produsul.

ATENTIE! Pentru primele 10 ore de utilizare, lucrati cu motorul la un interval de turatii moderat intrucat
toate piesele mobile trebuie sa se adapteze una la cealalta. Apoi, motorul va atinge puterea maxima.
Ignorarea acestui avertismente va scurta durata de viata a produsului dvs.

PORNIREA MOTORULUI

Porniti motorul la o distanta de minim 3 m de la locul de realimentare.

1. Asigurati-va ca mecanismul de tdiere nu este in contact cu solul sau cu alte obiecte.

2. Setati maneta de acceleratie (imag. 9A) in pozitia "ON”".

3. Aprinderea este conectata prin cablu si fisa bujiei (mufa de cauciuc) cu bujia. Verificati conexiunea (imag.
8A).

4. Apasati de 1-3 ori butonul de amorsare (8B) ihainte de a porni motorul. De obicei, amorsarea nu este
necesara cand porniti un motor cald.

5. Prindeti manerul starterului (imag. 10A) si trageti usor de manerul starterului pana cand incepe sa opuna
rezistenta, apoi trageti repede si cu forta in sus.
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ATENTIE! Nu permiteti ca manerul starterului sa se loveasca de motor. Lasati sa revina usor pentru a
preveni deteriorarea starterului.

ATENTIE! O retragere rapida a cablului starterului (recul) va va trage mana si bratul catre motor mai
repede decat apucati sa-i dati drumul. Se pot produce rupturi de oase, fracturi, julituri sau intinderi.

6. Resetati usor manerul starterului la ghidajul cablului dupa ce motorul porneste.

OPRIREA MOTORULUI

1. Opriti motorul intr-o locatie unde ati tuns deja.
2. Deplasati maneta de acceleratie (imag. 9A) in pozitia OFF.

CONTROL
SIGURANTA iN UTILIZARE S| RESPONSABILITATI

ATENTIE! Purtati echipament de protectie personal.

CUM SA PORNITI/OPRITI CAPUL CU TRIMMER

ATENTIE! Cureaua trapezoidala antreneaza transmisia dintre motor si capul cu trimmer. Capul nu trebuie
sa se roteasca dupa ce motorul a fost pornit.

1. Dupa ce ati pornit motorul, apasati bara de siguranta rosie (imag. 11A) catre maner si deplasati maneta
de coborarea a mecanismului de tdiere (imag. 11B). (Maneta ramane blocata pana cand bara de siguranta
este eliberata).

2. Capul cu trimmer incepe sa se roteasca.

3. Cu cat turatiile motorului cresc, cu atat se invarte mai repede capul cu trimmer.

4. Pentru a opri capul cu trimmer, eliberati bara de siguranta pentru a cobori mecanismul de taiere.

5. Capul cu trimmer se va roti un timp dupa ce a fost dezactivat.

6. Trimmerul nu se deplaseaza, de aceea va trebuie sa-l impingeti in timp ce lucrati.

DACA PRODUSUL VIBREAZA

. Curatati produsul; indepartati resturile de iarba de la capul de tdiere si de la aparatoare.
Verificati mecanismul de taiere sa fie centrat si echilibrat.

24

www.nordex.ro



TINGRUIRE SI INTRETINERE

ATENTIE! Pentru a asigura o functionare corespunzatoare a produsului, acesta trebuie verificat si ajustat
de un personal calificat intr-un centru de service autorizat cel putin o data pe an.

O buna intretinere este esentiala pentru functionarea sigura, economica si fara probleme.

Nerespectarea instructiunilor de intretinere si a masurilor de siguranta va poate pune in pericol de
accidentare sau chiar sa va pierdeti viata. Respectati intotdeauna si masurile de precautie din acest manual
de instructiuni.

ATENTIE! Tnainte de a efectua orice operatiune la produs (intretinere, verificare, inlocuirea accesoriilor,
service) sau fnainte de a-l depozita, OPRITI INTOTDEAUNA MOTORUL, asteptati ca piesele mobile s3 se
opreasca si asteptati ca produsul sa se raceasca. Evitati pornirea accidentala a motorului. Deconectati
bujia (deconectati de la sursa de alimentare). Daca produsul este echipat cu o cheie, detasati-o.

ACEST AVERTISMENT NU ESTE REPETAT iN NICI UNUL DIN URMATOARELE PUNCTE!

Pastrati aceste recomandari cu privire la verificari, Intretinere si intervale specificate Tn manualul de
instructiuni. Celelalte operatiuni de service, care sunt mai complicate sau necesita scule speciale, trebuie
adresate unui service specializat.

INTRETINEREA PRODUSULUI

ATENTIE! Nu inlocuiti niciodata unitatea de taiere cu piese metalice si folositi doar o masina de tuns iarba
(capuri de taiere si elemente de tdiere) care sunt potrivite pentru viteza de functionare a trimmerului.

e Pastrati produsul intr-o stare buna.

e O manevrare atenta si curdtarea cu regularitate contribuie la pastrarea produsului functional si eficient
pentru o perioada lunga de timp.

o Daca apar vibratii neobisnuite, procedati conform instructiunilor (consultati instructiunile pentru
solutionarea problemelor).

e Pastrati stranse toate piulitele, bolturile si suruburile pentru a va asigura ca echipamentul este intr-o
conditie sigura de utilizare.

e Asigurati-va ca toate suruburile, piulitele si componentele de sigilare sunt stranse si la locul lor.

e Curatati reziduurile acumulate din zona tobei de esapament si a cilindrului. Verificati toba de esapament
daca prezinta crapaturi, coroziune sau alte daune.

e Asigurati-va intotdeauna ca orificiile de aerisire sunt curate.

o Tnlocuiti piesele uzate sau deteriorate, pentru siguranta dvs. Utilizati doar piese de schimb originale.

e Tnlocuiti etichetele de sigurants si de instructiuni cu altele noi dac3 este necesar.

CUM SA INLOCUITI FIRUL TRIMMERULUI
Pentru cele mai bune performante, folositi 4 bucati de fir gros pentru trimmer (imag. 12) de 4 mm (0.15”)

in diametru si de aprox. 380 mm (15”) lungime.
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e Firul este prins automat in capul cu trimmer. Introduceti-I in capul cu trimmer prin orificiul de intrare
(imag. 13), treceti-l prin capul cu trimmer si trageti-l afara aprox. 2-3 cm pe partea cealalta (imag.
14+15).

o Firul poate fi introdus doar intr-o directie!

e Capatul mai lung al firului rAmane pe partea cu orificiul de intrare in care ati introdus firul. Indepartati
firul tragandu-l afara din partea orificiului de iesire (cea care nu este partea de lucru). Daca este necesara
o prelungire a firului, acesta trebuie mai intai tras afara din capul cu trimmer si pus din nou asa cum se
arata in descriere.

e Toate cele 4 parti ale firului trebuie mentinute la fel de lungi si sa fie de acelasi tip pe parcursul lucrului
pentru a evita dezechilibrarea sistemului de taiere.

CUM SA AJUSTATI INALTIMEA DE TAIERE
inéltimea de tdiere poate fi ajustata folosind cele 3 lungimi diferite ale capului cu trimmer.
1. Opriti motorul. Asteptati ca toate piese mobile sa se opreasca. Deconectati terminalul bateriei.
2. Prindeti cu mana de atasamentul capului cu trimmer (imag. 16A), rotiti-l in directia sagetii

(DEBLOCARE) in pozitia deblocata si detasati atasamentul.

Nota: Dacd atasamentul este prea strdns, puteti introduce in orificiu o surubelnitd, o cheie imbus sau o bard
metalicG asemdndtoare (imag. 17A) pentru a usura destrdngerea atasamentului.

3. Introduceti si strangeti atasamentul capului cu trimmer de o lungime diferita (imag. 18).

Nota: indltimea de tdiere medie recomandatd este de aprox. 5 cm (2 inch).

CUREAUA TRAPEZOIDALA

ATENTIE! Daca trebuie sa ajutati lungimea sau sa inlocuiti cureaua trapezoidala, contactati un centru de
service autorizat.

INTRETINEREA MOTORULUI

VERIFICARI $I PLANUL DE INTRETINERE

ATENTIE! Daca motorul trebuie inclinat in timpul operatiunilor de intretinere, rezervorul trebuie golit.
Bujia trebuie sa fie intotdeauna in partea de sus. Daca rezervorul nu este golit iar motorul este inclinat
diferit si intr-o directie diferita, pornirea poate sa fie greoaie din cauza uleiului si a benzinei care
blocheaza unele piese nedorite ale motorului, polueaza filtru de aer, bujia si alte piese asemanatoare.

DUPA PRIMELE 5 ORE DE UTILIZARE
e \Verificati ca toate piulitele sa fie bine stranse

e nlocuiti uleiul de motor
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DUPA 25 ORE DE UTILIZARE

Verificati ca toate piulitele sa fie bine stranse
Tnlocuiti uleiul de motor

Verificati in ce conditie este uleiul de motor

Curatati zona tobei de esapament

e Curatati filtrul de aer

e Verificati, curatati si, daca este necesar, inlocuiti bujia

DUPA 100 ORE DE UTILIZARE

o TInlocuiti bujia
e Verificati starea furtunului de alimentare
e Verificati ajustarea carburatorului (1)

Cuvinte marcate:

(1) Aceste operatiuni trebuie realizate intr-un centru de service autorizat

SCHIMBUL DE ULEI
Va recomandam sa apelati la un service autorizat pentru schimbul de ulei.

Nota: Primul schimb de ulei trebuie realizat dupd 5 ore de utilizare, cdnd utilizati produsul la o solicitare mai
mare, alt schimb trebuie realizat dupd 25 de ore de utilizare.

Goliti uleiul de motor cand motorul este cald. Un ulei cald se va scurge mai repede si complet. Atentie: Nu
goliti uleiul cand motorul este in functiune.

1. Puneti un recipient corespunzator langa motor pentru a strange uleiul folosit.

2. Detasati dopul orificiului de umplere cu ulei/ tija de nivel (imag. 19A).

3. Detasati boltul de scurgere - dacd este in dotare - si asteptati ca uleiul uzat sa se scurga complet in
recipient.

4. Pentru motor fara dop de scurgere, va recomandam sa folositi o pompa de extragere a uleiului sau
scurgeti uleiul in recipient prin inclinarea usoara a motorului spre dopul orificiului de umplere cu ulei/ tija de
nivel (imag. 20). Tnainte de a inclina produsul, goliti combustibil din rezervor. Tineti in sus capatul bujiei. Nu
goliti uleiul din orificiul de umplere superior decat daci rezervorul este complet gol. in caz contrar, cand
produsul este inclinat, combustibilul se poate scurge si cauza un incendiu sau o explozie.

5. Reinstalati boltul de scurgere. Cu motorul in pozitie dreaptd, umpleti cu ulei recomandat pana la limita
superioara de pe joja.

6. Reinstalati capacul orificiului de umplere/joja .

Nota: Vd rugdm sd debarasati uleiul de motor uzat tindnd cont de mediul inconjurdtor. Vd sugerdm sd duceti
ulei uzat intr-un recipient etans la centrul local de reciclare sau la un centru de service pentru regenerare.
Nu-I debarasati la gunoi sau nu-I turnati-I pe sol sau intr-un canal de scurgere.

e Utilizarea motorului cu un nivel scazut de ulei poate cauza daune motorului.
¢ Spalati-va mainile cu sapun si apa dupa ce ati lucrat cu ulei uzat.
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FILTRUL DE AER

Un filtru de aer murdar va diminua debitul de aer catre carburator si va duce la scaderea performantei
motorului. Va trebui sa curatati filtrul de aer mai des daca utilizati motorul in zone cu foarte mult praf.

ATENTIE! Utilizarea motorului fard filtrul de aer, sau cu un filtru de aer deteriorat, va permite murddriei sd
intre in motor, determindnd uzarea rapidd a motorului. Acest tip de deteriorare nu este acoperitd de
garantie.

VERIFICAREA S| CURATAREA FILTRULUI DE AER

ATENTIE: Filtrul de aer trebuie verificat (curatat) dupa 25 de ore de utilizare normala. Inspectati-l mai des
daca motocoasa este utilizata in zone cu foarte mult praf.

IDENTIFICATI TIPUL DE FILTRU INSTALAT LA MOTORUL DVS. $I INTRETINETI-L IN FELUL URMATOR:

Opriti motorul inainte de orice operatiune de service la produs. Asteptati ca toate piesele mobile s-au
oprit complet si deconectati bujia.

Nota: Dacd este necesar, detasati roata (imag. 21A)

1. Detasati carcasa filtrului de aer (imag. 22A).

2. Detasati carcasa filtrului de aer. Nu permiteti ca murdaria si alte resturi sa patrunda la baza filtrului de
aer.

3. Detasati filtrul de aer (imag. 23A) de la baza acestuia.

4. Verificati elementele filtrului de aer. Curatati elementele murdare.

5. Daca produsul este echipat cu un FILTRU CU BURETE: spalati carcasa si buretele in apa calda cu sapun,
clatiti si asteptati sa se usuce complet. Sau, curatati-l intr-un solvent neinflamabil si lasati-l sa se raceasca.
NU FOLOSITI BENZINA! Scufundati filtrul de burete in unei de motor curat, apoi strangeti-l pentru a elimina
uleiul in exces. Motorul va scoate fum daca ramane prea mult ulei in burete.

6. Daca produsul este echipat cu un FILTRU CUTAT: Pentru a curata reziduurile, loviti usor filtrul de o
suprafata tare. Nu Tncercati niciodata sa periati, deoarece perierea va forta reziduurile in fibre. Daca filtrul
este prea murdar, fnlocuiti-l cu unul nou.

7. Daca produsul este echipat cu un PREFILTRU CU BURETE: Spalati prefiltrul in apa cu sapun, clatiti si
lasati-l sa se raceasca bine. Sau, curatati cu un solvent neinflamabil si Iasati-l sa se raceasca. Nu folositi
benzina! NU APLICATI ULEI PE PREFILTRU.

8. Asamblati la loc filtrul de aer.

9. Inchideti carcasa si securizati-o.

NOTA: inlocuiti filtrul dacd este uzat, rupt, deteriorat sau imposibil de curdtat.

BUIJIA

Pentru cele mai bune rezultate, inlocuiti bujia la fiecare 100 de ore de utilizare. Folositi numai o bujie
recomandata, ce respectda gama de caldura pentru temperaturile normale de functionare a motorului.
Pentru a gasi astfel de buijii, ce va sunt recomandate, va rugam sa contactati un centru de service autorizat.
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ATENTIE! Daca motorul a functionat, toba de esapament si bujia vor fi fierbinti. Aveti grija sa nu atingeti
aceste parti.

NOTA: O bujie nepotrivita poate cauza deteriorarea motorului.
Pentru performante bune, bujia trebuie sa fie fixata in mod corespunzator si sa nu prezinte mizerie.

1. Deconectati capacul (imag. 24A) de la bujie si indepartati orice murdarie din zona bujiei.

2. Utilizati o cheie de bujii de dimensiuni potrivite pentru a detasa bujia (imag. 25).

3. Verificati bujia. Inlocuiti-o daci este deterioratd, dacd saiba de etansare este intr-o stare proasts sau daca
electrodul este uzat.

4. Masurati distanta dintre electrozi (imag. 26A) cu un manometru corespunzdtor (imag. 26B). Decalajul
corect este listat Tn capitolul Specificatii. Daca este necesara reglarea, corectati decalajul indoind cu atentie
electrodul lateral.

5 . Instalati bujia cu atentie, cu mana, pentru a evita uzura la filetare.

6 . Dupa ce bujia e la locul ei, strangeti-o cu o cheie de bujii potrivita, in asa fel incat saiba sa fie bine prinsa.
7 . La instalarea unei buijii noi, strangeti 1/2 de turad dupa ce bujia s-a fixat.

8. La instalarea bujiei originale, strangeti cu 1/8 - 1/4 de tura dupa ce bujia s-a fixat, in asa fel incat saiba sa
fie bine prinsa.

9. Atasati capul bujiei pe bujie.

NOTA: Strdngerea excesivd a bujiei poate deteriora filetul din capul cilindrului.

TOBA DE ESAPAMENT

Asteptati ca motorul si evacuarea sa se raceasca inainte de a le manipula.

o indepartati murdéria depusa in zona tobei de esapament si a cilindrului .

e Asigurati-va ca toba de esapament nu prezinta crapaturi, coroziune sau alte daune.

e Daca sistemul de evacuare contine o parascanteie, aceasta trebuie pastrata curata si fara blocaje.

Dupa ce ati detasat parascanteia si ati indepartat reziduurile, curatati parascanteia cu o perie fina (cum
ar fi o periuta de dinti) de toate depunerile. Dupa curatare, montati-o la loc.

SEDIMENTELE DE CARBON

Va recomandam sa curatati sedimentele de carbon de la cilindru, piston, partea de sus si supapele din jur la
fiecare 100-300 de ore de functionare intr-un centru de service autorizat.

SISTEMUL DE ALIMENTARE

ATENTIE: Piesele de schimb ale instalatiei de combustibil (dopuri, furtunuri, rezervoare, filtre etc.) trebuie
sa fie aceleasi ca si originalele, in caz contrar apare pericolul de incendiu.

¢ Verificati cu regularitate furtunurile de alimentare;
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« Tnlocuiti furtunul de alimentare o dat3 la 2 ani. Daca se scurge combustibil din furtun, inlocuiti-l in cel mai
scurt timp.

AJUSTARI ALE MOTORULUI

Nota: Nu schimbati in niciun fel viteza nominala a motorului (partea carburatorului sau a regulatorului).

Motorul dvs. a fost ajustat din fabrica. Daca setarile motorului sunt schimbate in orice fel, garantia va fi
anulata. Daca sunt necesare ajustari suplimentare (de ex. pentru altitudini mari), contactati un service
autorizat.

CURATAREA

ATENTIE! Nu udati motorul cu furtunul de apa. Apa poate deteriora sau contamina sistemul de
alimentare.

e Curatati cu atentie produsul dupa fiecare utilizare.

e Daca motorul a functionat, asteptati cel putin o jumatate de ora fnainte de a-l curata.

e Curatati toate suprafetele exterioare.

e Stergeti suprafata produsului si carcasa motorului cu o carpa usor umeda.

e Nu utilizati niciodata detergenti sau solventi corozivi pentru curatare.

e Daca una din componentele produsului este curdtata cu apa sau o carpa umeda, etc. aceasta trebuie
sa fie uscata complet.

e Stergeti suprafata produsului si motorul cu o carpa uscata.

e Reparati orice suprafatd unde vopseaua a fost afectata si acoperiti alte suprafete care pot fi afectate
de rugina cu un strat subtire de ulei.

DEPOZITAREA

CURATATI PRODUSUL INAINTE DE A-L DEPOZITA, iN CONFORMITATE CU PARAGRAFUL
"INTRETINERE/CURATARE”

ATENTIE! Depozitati produsul intr-un loc unde vaporii de combustibil nu pot ajunge la un foc deschis sau
la scantei. Combustibilul trebuie consumat complet inainte de a depozita produsul pe o perioada lunga de
timp. Produsul trebuie sa se fi racit complet ihainte de a-l depozita.

¢ Depozitati produsul intr-un loc uscat, curat si protejat de inghet, unde sa nu fie la indemana persoanelor
neautorizate.

« Inlocuiti piesele uzate sau deteriorate pentru siguranta dumneavoastra. Folositi numai piese de schimb
originale.

e Daca este posibil, evitati zonele cu umiditate ridicata, deoarece aceasta favorizeaza aparitia ruginii si
coroziunea.

» Daca exista benzina in rezervor, l3sati supapa de alimentare in pozitia OFF (daca este in dotare).

e P3strati motorului fard si fie inclinat. Inclinarea poate cauza scurgeri de combustibil si ulei.

¢ Dupa ce motorul si sistemul de evacuare s-a racit, acoperiti-le cu ceva pentru a le feri de praf. Un motor si
un sistem de evacuare fierbinte poate aprinde sau topi anumite materiale.
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¢ Nu utilizati folii de plastic ca protectie impotriva prafului. O protectie neporoasa va retine umezeala in
jurul motorului, favorizand aparitia ruginii si a coroziunii.

Nota: Cdnd depozitati produsul, trebuie s aveti grijd sa-I protejati de rugind. Folosind un ulei usor sau
silicon, lubrifiati echipamentul, mai ales toate piesele metalici si piesele mobile.

DEPOZITAREA iN AFARA SEZONULUI

Parcurgeti pasii urmatori pentru a pregati produsul de depozitare:

1. Goliti rezervorul cu o pompa de aspiratie dupa ultima utilizare din sezon.

2. Porniti motorul si lasati-I in functiune pana cand este consumata toata benzina si se opreste.

3. Detasati bujia. Prin filetul din capul cilindrului (prin orificiul pentru bujie), turnati o cantitate potrivita de
ulei recomandat (in functie de capacitate motorului, aprox. 5 % din capacitatea acestuia) in camera de
combustie (imag. 27). Actionati starterul pentru a distribui uniform uleiul in camera de combustie.

4. Montati bujia.

5. Faceti schimbul de ulei.

ATENTIE! Nu scurgeti uleiul in incaperi, in apropierea unui foc deschis, etc. Nu fumati in apropiere! Noxele
de la motor pot cauza o explozie sau un incendiu.

SCOATEREA DIN DEPOZITARE

Verificati motorul asa cum este descris in sectiunea INAINTE DE PORNIRE.
Daca combustibilul a fost scos Tn timpul pregatirii pentru depozitare, umpleti rezervorul cu benzina
proaspata

DEPOZITAREA COMBUSTIBILULUI

ATENTIE! Depozitati combustibilul doar in recipiente speciale. in caz contrar, exista riscul de contaminare
sau chiar explozie a combustibilului.

¢ Nu depozitati motorul in apropierea sobelor, cuptoarelor, incalzitoarelor de apa cu bec de control,
respectiv alte dispozitive care pot produce scantei.

» Depozitati cantitatea minima de combustibil pe care o puteti utiliza pana la 14 zile. Nu folositi combustibil
mai vechi de 14 zile.

ADAUGAREA UNUI STABILIZATOR DE BENZINA PENTRU A PRELUNGI DURATA DE DEPOZITARE A
COMBUSTIBILULUI

Addugarea unui stabilizator de combustibil Tn benzind poate prelungi durata de functionare a
combustibilului.

e Pentru a proteja motorul, folositi un stabilizator de combustibil, disponibil la statiile de benzina.
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e (Cand addugati un stabilizator de benzina, umpleti rezervorul cu benzind proaspata. Daca este
umplut doar partial, aerul din interior va favoriza deteriorarea combustibilului in timpul depozitarii.
Daca aveti un recipient de benzind pentru realimentare, asigurati-va ca acesta contine numai
benzina proaspata.

e Adaugati stabilizatorul de benzina respectand instructiunile producatorului.

e Dupa adaugarea unui stabilizator de benzina, lasati motorul sa functioneze in aer liber timp de 10
minute pentru a va asigura ca benzina tratata a inlocuit benzina netratata din carburator.

Nota: Nu depozitati produsul cu combustibil in rezervor mai mult de 14 zile. O depozitare pe termen lung cu
benzind in rezervor va avea ca rezultat oxidarea combustibilului. Un combustibil vechi (oxidat si care contine
apd) ca cauza dificultdti la pornire, blocarea sau deteriorarea intregului sistem de alimentare, mai ales a
carburatorului.

TRANSPORT

ATENTIE! Nu transportati produsul cu motorul in functiune. Asteptati ca motorul sa se raceasca inainte de
a transporta produsul. Rezervorul trebuie sa fie gol. Combustibilul varsat si vaporii se pot aprinde.

1. Goliti rezervorul cu o pompa aspiratoare. Porniti motorul si permiteti-i sa functioneze pana se
consuma tot combustibilul rdmas si se opreste.

2. Tnchideti bine capacul rezervorului.

Setati in pozitia OFF sau STOP comutatorul motorului si valva de combustibil (daca este echipata cu

asa ceva).

Asteptati ca motorul sa se raceasca inainte de transport.

Aveti grija sa nu scapati sau sa loviti produsul in timpul transportului.

Securizati bine produsul in pozitia superioara in timpul transportului.

Aveti grija sa nu loviti produsul in timpul transportului. Nu puneti obiecte pe aceasta.

Puteti demonta axul tubular inferior pentru a usura transportul. Manerul poate fi detasat pentru a

facilita depozitarea.

w

PNV A
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DEPANAREA

ATENTIE! Defectiunile care necesita o interventie mai complexa trebuie sa fie intotdeauna rezolvate intr-
un atelier specializat. Interventiile neautorizate pot provoca daune. Daca nu puteti remedia defectiunea

cu ajutorul masurilor descrise aici, contactati un centru de service autorizat.

PROBLEMA

CAUZA PROBABILA

MASURI CORECTIVE

Motorul nu
porneste,
porneste greu, isi
pierde puterea
sau puterea
acestuia este
fluctuanta

Capatul bujiei este destrans sau
deconectat de la bujie

Atasati capatul bujiei

Controalele motorului (alimentarea cu
combustibil, maneta de acceleratie, socul,
frana de motor, etc.) nu sunt intr-o
pozitie corecta

Setati pozitia corecta

Rezervorul este gol

Adaugati benzina in rezervor

Procedura de pornire incorecta

Respectati instructiunile din capitolul
"Pornirea motorului”

Carburatorul este inecat cu benzina

Asteptati cateva minute / incercati s3
porniti fara a activa socul

Aerisirea rezervorului este blocata

Curatati sau Tnlocuiti capacul rezervorului

Bujie murdara / fisa bujie incorecta

Curatati, setati distanta corecta intre
electrozi — vedeti cap. Specificatii

Bujie destransa

Strangeti bujia

Bujie defecta

Tnlocuiti bujia

Filtru de aer sau de combustibil
obstructionat

Curatati / inlocuiti filtrul

Motorul se
supraincalzeste

Fluxul de aer rece este limitat

indepértati reziduurile din deschiziturile
carcasei motorului, carcasa ventilatorului
si alte conducte de aer

Fum excesiv /
aparitia de fum

Motorul este rece

Acest fenomen este normal

Amestec de combustibil incorect

Alimentati in conformitate cu
instructiunile

SERVICE $I PIESE DE SCHIMB

e Asigurati-va ca reparatiile sunt facute de un personal de calificat, folosind doar piese de schimb
identice. Acest lucru va asigura siguranta functionarii motocoasei.

Daca aveti nevoie de consiliere tehnica, reparatii, piese de schimb sau de fabrica originale,

contactati cel mai apropiat service HECHT autorizat. Pentru informatii cu privire la locatii de service,
vizitati www.hecht.cz.

www.nordex.ro

La comandarea pieselor de schimb, va rugam sa mentionati numarul piesei; acesta poate fi gasit pe
www.hecht.cz
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DEBARASAREA

Debarasati produsul, accesoriile si ambalajele, conform cerintelor de protectie a mediului la centrul
de reciclare.

Aceasta motocoasa nu face parte din categoria deseurilor menajere. Salvati mediul inconjurator si
duceti acest dispozitiv la punctele de colectare recunoscute, unde vor fi primite gratuit. Pentru mai
multe informatii va rugam sa contactati autoritatile locale sau cel mai apropiat punct de colectare.
Depozitarea necorespunzatoare poate fi pedepsita conform reglementarilor nationale.

Benzina si uleiul sunt de asemenea deseuri periculoase. Aruncati-le in mod corespunzator. Acestea
nu fac parte din categoria deseurilor menajere. In ceea ce priveste debarasarea uleiului si
combustibilului, contactati autoritatile locale, centrul de service sau distribuitorul dumneavoastra.

GARANTIA PRODUSULUI

Pentru acest produs, oferim o garantie legala si responsabilitatea pentru defecte timp de 24 de luni,
de la data achizitiei.

Pentru uz corporativ, comercial, urban si altele decat utilizarea privata, oferim o garantie legala si
o responsabilitate legala timp de 6 luni de la data achizitiei.

Toate produsele sunt proiectate pentru uz casnic, daca nu exista o alta informatie ih manualul de
instructiuni sau in descrierea de functionare. Atunci cand se utilizeaza alt mod sau in contradictie cu
manualul de instructiuni, cererea nu este recunoscuta ca fiind legitima.

Selectarea necorespunzatoare a anumitor produse si faptul ca produsul nu indeplineste cerintele
dumneavoastra, nu poate fi un motiv pentru plangere. Cumparatorul trebuie sa fie familiarizat cu
proprietatile produsului.

Cumparatorul are dreptul de a solicita vanzatorului sa verifice functionalitatea produsului si sa fl
familiarizeze cu functionarea sa.

O conditie prealabila primirii cererilor de garantie este ca orientarile pentru functionare, service,
curatenie, depozitare si intretinere au fost urmate.

Deteriorarile cauzate de uzura fizica si rupere, suprasolicitare, utilizarea incorecta sau interventii in
afara unui service autorizat in perioada de garantie, sunt excluse de la garantie.

Garantia nu acoperd uzura cauzata de utilizarea obisnuita si componente denumite consumabile
comune (de exemplu: tarifele de service, filtre, lame, cureaua trapezoidalad si curelele dintate,
lanturi, piese de carbon, garnituri, buijii).

Din garantie sunt excluse uzura produsului sau a unor piese cauzata de utilizarea normalad a
produsului sau a unor parti ale produsului (de exemplu, baterie slaba sau o capacitate redusa a
acesteia, dupa o perioada de viata de obicei de 6 luni) si in alte piese supuse uzurii naturale.

Pentru piesele vandute la un pret mai mic, garantia nu acopera defectele pentru care a fost negociat
pretul mai mic.

Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producatorului vor fi remediate
gratuit printr-o livrare - inlocuire sau reparatie. Se considera ca produsul revine in centrul nostru de
service Tn intregime si cu dovada cumpararii.

Instrumentele de curatare, intretinere, inspectie si de aliniere nu fac parte din actul de garantie si
sunt servicii platite.

Reparatiile care nu fac obiectul garantiei, se pot face in centrul nostru de service, contra cost.
Centrul nostru de service va fi bucuros sa va elaboreze un buget al costurilor.

Vom lua in considerare numai produsele care au fost livrate curate, complete, cu conditia ca acestea
sa fie ambalate corespunzator si sa se faca plata. Produsele trimise ca bunuri neplatite, ca bunuri

voluminoase, cu transport special, nu vor fi acceptate.
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e 1n caz de cerere de garantie justificatd, va rugdm s& contactati centrul nostru de service. Acolo veti
primi informatii suplimentare cu privire la prelucrarea cererilor.

o Informatii despre locatiile de service se gasesc la www.hecht.cz

e Va debarasam gratuit de vechile dumneavoastra produse electrice.

GARANTIA MOTORULUI

UZURA NORMALA:

Ca dispozitive mecanice, motoarele necesita un service periodic si inlocuirea cu piese de schimb, pentru a
functiona corespunzator. Garantia nu se aplica in cazul acestor reparatii, atunci cand durata de viata a unei
piese a motorului a fost epuizata printr-o functionare normala.

INTRETINERE NECORESPUNZATOARE:

Durata de viata a motorului depinde de conditiile in care a fost folosit si de ingrijirea care i-a fost acordata.
Garantia nu acopera deteriorarea cauzata de praf, reziduuri, nisip sau alte materiale abrazive care au
patruns la motor, ca rezultat al unei intretineri necorespunzatoare. Aceasta garantie se refera numai la
defecte de materiale si de productie. Prin urmare, nu solicitati rambursarea sau inlocuirea unui produs la
care motorul poate fi montat. Garantia nu include nici reparatii cauzate de:

e Folosirea altor piese de schimb decat cele originale.

e Elemente de control sau dispozitive care cauzeaza o pornire dificild, o reducere a puterii generate si
scaderea duratei de viata (contactati producatorul).

e Carburatoare destranse, conducte de combustibil infundate, supape blocate sau alte defecte
cauzate de utilizarea unui combustibil contaminat sau vechi. Utilizati doar benzina fara plumb
proaspata si stabilizator de combustibil.

e Piese care sunt tocite sau fisurate din cauza functionarii motorului cu un nivel de ulei insuficient,
folosind ulei murdar sau cu specificatii necorespunzatoare. Folositi doar un ulei recomandat de
producator.

e Repararea sau reglarea de piese conectate sau un ansamblu, de exemplu, angrenaj cu roti dintate,
telecomentzi si altele asemanatoare, care nu sunt originale.

e Deteriorarea sau uzura pieselor, din cauza particulelor de praf care au patruns in motor in urma
unor operatiuni de intretinere necorespunzatoare sau asamblarea filtrului de aer, ori utilizarea unui
sistem de curatare sau aspirator care nu este original.

e Piese care au fost deteriorate din cauza supraturatiei sau supraincalzirii motorului, din cauza
infundarii sau blocarii nervurilor de racire sau a spatiului volantului cu iarba, aschii sau reziduuri, sau
daune cauzate de functionarea motorului intr-o incapere.

e Deteriorarea motorului sau a unei piese a acestuia, de la vibratii neobisnuite, cauzate de
destrangerea ansamblului motorului, lamele de cosit destranse sau volante dezechilibrate, o fixare
necorespunzatoare a dispozitivului la arborele motorului, supraturatia motorului sau o alta utilizare
incorecta.

e Indoirea sau fisurarea arborelui cotit dupa ciocnirea cu un obiect rigid sau intinderea excesivd a
curelei trapezoidale.

e Motorul sau o piesa a acestuia deteriorat, cum ar fi camera de aprindere, supape, garnituri de
supape, conducte de supape sau arderea bobinei de pornire, din cauza folosirii unui combustibil
necorespunzator - de exemplu gaz lichefiat, gaz natural, benzina necorespunzatoare, etc.
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DECLARATIA DE CONFORMITATE

Noi, producatorul si detinatorul documentelor pentru eliberarea acestei "Declaratii de conformitate":

HECHT MOTORS spol. s r.o., Za mlynem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, ICO 61461661

Declaram pe propria raspundere urmatoarele:

Produsul:

Masina de tuns iarba pe benzina

Denumire comerciala:

HECHT 5056

Model:

LMO75F

Numarul de serie:

202000001 —202099999; 202100001 — 202199999; 202200001 — 202299999;
202300001 — 202399999; 202400001 — 202499999

Procedura utilizata pentru evaluarea conformitatii:

n conformitate cu Directiva 2006/42/EC

Aceastad declaratie a fost emisa pe baza certificatului si a protocoalelor de masurare ce apartin de:

Intertek Deutschland GmbH, StangenstraBe 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen;
Intertek Testing Services Shanghai, Building No. 86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone,
Shanghai 200233, P.R. China;
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Po De La Castellana, 160, 10a-28071, Madrid, Spain; Chongging
Rato Technology Co., Ltd., Zone B, Shuangfu Industry Park, Jiangjin District, Chongqing, 401247, P.R. China

Aceastd declaratie de conformitate este emisa in conformitate cu Directivele UE — numarul certificatului utilizat:

2014/30/EU - 191101979SHA-V1; 2006/42/EC — 18SHW0274-03;
2000/14/EC & 2005/88/EC — 171100458SHA-001; 2016/1628/EU — €9*2016/1628%2017/656SYA1/P*1032*03;
(EU) 2015/863 & 2011/65/EU; NV 481/2012 Sh.

Tip motor:

RV175

Numar de validare:

E9*2016/1628*2017/656SYA1/P*1032*03

Urmatoarele norme armonizate sunt utilizate pentru garantie conformitatii, impreuna cu normele si
reglementarile nationale:

EN 14910:2007+A1:2009; EN 1SO 14982:2009; EN 1SO 11688-1; EN ISO 116882-2

Nivelul de putere acustica garantat

LwA = 100 dB (A)

Nivelul de putere acustica masurat, conform normei EN ISO 11688-2

LWA = 97 dB (A)

Confirmam prin prezenta ca:

- Acest produs, definit de datele mentionate, este in conformitate cu cerintele de baza mentionate in
reglementarile guvernamentale si cerintele tehnice si ofera siguranta pentru o functionare obisnuita, in
parametri stabiliti de producator;

- Au fost luate masuri pentru a asigura conformitatea tuturor produselor introduse pe piata cu documentatia
tehnica si cerintele reglementarilor tehnice

Tn Praga, la data de:

02.01.2020

Nume:

Rudolf Runstuk

Titlu: Director executiv

www.nordex.ro
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PIESE DE SCHIMB

Extras din lista de piese de schimb. Codul pieselor pot fi schimbate fara notificare. Lista completa si

actualizata a pieselor de schimb poate fi gasita pe www.hecht.cz

S e |
Numarul de serie
al motorului

Piesa Codul piesei
Fir trimmer (4 buc.) 505600002
Filtru de aer 505601052 *

Bujie A969P *

*Va rugam sa precizati tipul motorului si seria motorului cand comandati piese de schimb la motor.

www.nordex.ro
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CONFIRMAREA FAMILIARIZARII CU FUNCTIONAREA PRODUSULUI

Denumirea produsului*

Model*

Data achizitiei*

Nr. de serie al produsului*

Cumparator (nume, numele companiei), adresa*

Confirm ca am primit produsul complet functional impreuna cu instructiunile si dovada de cumparare de la
un dealer oficial autorizat HECHT MOTORS si accept termenii acestei garantii.

*A se completa de catre vanzator

Semnatura cumparatorului/

Stampila si semnatura/

SERVICE CENTRAL / CENTRALNI{ SERVIS / CENTRALNY SERVIS / SERWIS CENTRALNY

HECHT MOTORS. s r.o., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348,
www.hecht.cz, servis@hecht.cz

HECHT SK, spol. s r.o., Letiskova 20, 971 01 Prievidza, Tel: +421 46 542 03 20, Fax: +421 46 542 72 07,
www.hecht.sk, reklamacie@hecht.sk

HECHT Polska sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 141,

www.hechtpolska.pl, info@hechtpolska.pl
HECHT HUNGARY Kft., Il. Rakoczi Ferenc ut 323, 1214 Budapest, www.hecht.hu
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